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| N°15 DIFFUSORI DA INCASSO 6W

Cavo microfonico 2x0,22+Schermo
Cavo UTP CAT5e 24/26AWG

Cavo microfonico 2x(1x0,14+Schermo) Cavo UTP CAT5e 24/26AWG

Cavo 2x0,25+Scherme (o UTP CAT5e)

Cavo FTG100M1 - La sezione dipende dalla lunghezza della linea: Om + 100m = 2x1,5 - 100m + 300m = 2x2,5 - superiore a 300m = 2x4.
Le misure sono approssimative e dipendono anche dalla posa.

Cavo FTG100M1 2x1,5 (o pit conduttori) | |
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DIFFUSORI AMBIENTI

PARTICOLARE ALIMENTAZIONE ELETTRICA EDIFICIO

PASSERELLA PORTACAVI METALLICA ZINCATA
FORATA DIM. 200x110mm

INTERNO EDIFICIO

POZZETTO A PAVIMENTO

ESTERNO EDIFICIO

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO COMPLETO DI
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE DIM. 70x70x70cm

N2 CAVIDOTTI FLESSIBILI CORRUGATI
#160mm PER DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE IMPIANTO ELETTRICO
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tipo un entra-esci. Non si possono fare derivazioni a stella.

| e * L'eventuale cavo di collegamento, dal diffusore alla scatola |
| di derivazione, deve essere di breve lunghezza (max 50cm). |

Lo Il Loop di ritorno deve partire dall'ultimo diffusore della catena._J
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ALTEZZE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANT

ELETTRICI E SEGNALAZIONE

OLTRE | 225 cm

PULSANTI DI CHIAMATA
PER DOCCE E VASCHE DA BAGNO

110cm PRESE A SPINA E COMANDI
1M [ INTERNO BAGNI E PIANO LAVORO CUCINA
_ %%em [ 3)— [BE] COMANDI DI: PUNTI LUCE, PRESE SPINE, ECC.

80cm PRESE A SPINA E COMANDI PUNTI LUCE

A TESTALETTO
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PRESE: A SPINA , TV — FM — AM, TELEFONO, ECC.

PRESE A SPINA PER
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CASSETTE DI DERIVAZIONE
PER DISTRIBUZIONE IMPIANTO
A PAVIMENTO
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SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO
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PARTICOLARE

DELLE ARMATURE DELLE PLAFONIERE

PLAFONIERE DA INCASSO IN
CONTROSOFFITTO

PLAFONIERE STAGNE

CORPO DELLA PLAFONIERA

GANCIO TRA LE
ARMATURE

COPPA DELLA PLAFONIERA

I ganci in plastica nobile, costruiti in nylon
rinforzato con fibra di vetro al 35%, garantiscono
nel tempo una giusta pressione tra il corpo e
coppa nelle plafoniere stagne.

PARTICOLARE
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TASSELLO - 4

a

a4 - CASSETTA DI [SER\\{AZ\ONE 4

44
4 L

PLAFONIERA STAGNA 2x36W IP65

—r— = —T T 3 1 3 = ‘le’
‘%@\H\HH\HH\HH\\EHHHHHHHHHH\@%’ \

SUPPORTO A SCATTO PER TUB. #25mm

TUBAZIONE RIGIDA #25mm
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VISTA FRONTALE

PLAFONIERA DI SICUREZZA IN

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PLAFONIERE
DI EMERGENZA

VISTA LATERALE

|

i

PLAFONIERA DI SICUREZZA A PARETE
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PLAFONIERA DI SICUREZZA A
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AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

REGIONE CAMPANIA
n_____ &=

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELLA PISCINA COPERTA COMPLESSO SPORTIVO A. COLLANA

VIA ROSSINI - NAPOLI
A CURA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE "GRANDI OPERE"

PARTICOLARE ALIMENTAZIONE QUADRO ZONA

N4 TUBAZIONI FLESSIBILI
IN PVC ¢32mm

TUBAZIONE FLESSIBILE

PVC 832mm

CASSETTA IN PVC 150x110x70mm

CANALINA* METALLICA ZINCATA

Il Commissario ad acta
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Coord

Ing. GIOVANNI CHIUMIENTO

/

inatore per la Sicurezza: arch. Angelo Saggese

Arch. PASQUALE MANDUCA

Il Responsabile ad interim

Ing. SERGIO NEGRO

Il Dirigente Di staff

Arch. MICHELE TESTA

'ﬁ! Salerno Via G. Vincenzo De Ruggiero, 8 Tel/lFax 089755463 - Email: arch.saggese@gmail.com

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. MARIA GIOVANNA FIUME
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