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SEZIONE TIPO DI SCAVO - CONDOTTE IN PRESSIONE

AREE A VERDE
SCALA 1:20

RINTERRO CON MATERIALE
PROV. DAGLI SCAVI H=VAR.
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—~ - \ M Pt g RINFIANCO E RICOPRIMENTO IN SABBIA
» ‘ ’ COSTIPATA E LIVELLATA SP. cm 15

TUBAZIONE IN PEAD @ 315 PN10

ALLETTAMENTO IN SABBIA
COSTIPATA E LIVELLATA SP. cm 15

TUBAZIONE IN
PEAD @ 90 PN10

REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE
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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

E ARCHITETTURA -LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18

. . CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006
Protezione con Scala metallica a pioli Protezione con Protezione scavo con _ o
parapetto in legno accesso fondo scavo parapetto in legno sbatacchiature in legno Scala metallica a pioll
n acgesso fondo scavo PROGETTO DEFINITIVO

Delimitazione scavi con picchetti in
ferro e rete plasticata arancione
lato campagna

Delimitazione scavi con transenne Delimitazione scavi con picchetti in PS — PIANO SICUREZZA
in acciao lato carreggiata stradale ferro e rete plasticata arancione

LAYOUT DI CANTIERE
SCAVI CONDOTTE PREMENTI
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Tipologia di scavo con pareti verticali Tipologia di scavo con pareti verticali

Delimitazione scavi con picchetti in Delimitazione scavi con transenne
ferro e rete plasticata arancione in acciao lato carreggiata stradale
lato campagna
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