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PROCEDURA N. 3465/A/22 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, SMASSAMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE NEL SITO DI LO SPESSO, NEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE), PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

coefficiente - coefficiente -
Criteri ADF Mmi MDR punteggio ADF mi MDR punteggio
Criteri di valutazione Sub-criteri di valutazione D Max T Max Gentile Ecosistem
Sara attribuito un punteggio superiore alle
offerte tecniche che prevedano
Proposta tecnica e|l'implementazione del cantiere con
organizzativa per I'esecuzione|caratteristiche migliorative di quanto previsto a 0-20
del servizio base di gara, nonché relativo livello di dettaglio
nell’analisi e nella descrizione di tali aspetti. La
lutazi terra to:
valutazione terra conto 0,3 0,3 0,35 0,32 0,6 0,55 0,6 0,58
Misure per la riduzione dei|Sara attribuito un punteggio superiore alle
rischi sui luoghi di esecuzione|offerte tecniche che prevedano 0-20
del servizio I'impl tazi diad te mi :
implementazione di adeguate misure per 0,8 0,75 0,8 0,78 0,6 0,6 0,65 0,62
% parametri accreditati > 60% e < 70% 0,25 per ogni punto %
Migliorie sulla percentuale di
analisi accreditate > 60%|% parametri accreditati > 70% e < 80% 0,5 per ogni punto % 15
previsto per I'accesso alla gara
% parametri accreditati > = 80% 15
15 15 15 15,00 15 15 15 15,00
Sara attribuito un punteggio superiore alle
offerte tecniche che prevedano
Monitoraggio ambientale ||mp|ementaZ|one d'l misure dll mon|tora_gg|o 0-5
ambientale dell'area di cantiere,
opportunamente dettagliate. La valutazione
terra conto: 0,8 0,8 0,8 0,80 1 1 1 1,00
Almeno il 40% (in numero) dei mezzi utilizzati
dall’appaltatore nell’ambito dell’esecuzione del
Qualita ecologica dei mezzi di|contratto, per il trasporto dei rifiuti dovranno 10
trasporto avere motorizzazione non inferiore a Euro 5,
oppure essere ibridi, elettrici, alimentati a
metano o gpl.
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00




