
RACCORDI DI TRANSIZIONE SISTEMI PE RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO (Le chiusure dovranno essere eseguite secondo le schede tecniche dei prodotti utilizzati e rendere certificazione per ogni ripristino) 

D rez o) n e G e n e ra I e e r | e Ri S O rse S t ru e n ta I TRANSITION FITTINGS TRANSITION FITTINGS Sistemi antifuoco Sistemi antifuoco Sistemi antifuoco Sistemi antifuoco Sistemi antifuoco Sistemi antifuoco 

p m Sigiliante antifuoco acrilico 
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RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO, GREZZO, A SALDARE, DIRITTO RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO, RIVESTITO PE, FILETTATO, ZINCATO, CURVO 

PE/STEEL WELDABLE LONG TRANSITION FITTING, RAW PE/STEEL THREADED CURVED TRANSITION FITTING, PE COVERED, GALVANIZED 

APPLICAZIONI Dati tecnici APPLICAZIONI Dati tecnici APPLICAZIONI Dati tecnici APPLICAZIONI APPLICAZIONI Dati tecnici APPLICAZIONI Dati tecnici 
All’interno o tra parati fisasibili Sigiliatura di tubi Inflammabili da 50 mm a 250 mm di diametro In Impianti slettrici: cavi, fasci di cavi, Il a ot Sigiliatura di giunti tra testa parate e soffitto In Siglilatura temporansa o permanente Intorno al cavi, al fasol di Utilizzabile con ll collare antifuoco 

APPLICAZIONE: APPLICAZIONE: Giunti verticali intra pareti Approvazioni ETA-10/0282, ETA-10/0388 ‘aperture attraverso parsti è solai In compartimenti antifuoco Approvazioni ETA-10/0404 attraversamenti misti Approvazioni ETA-10/0108 metallo Approvazioni ETA-11/0948, ETÀ-12/0078 cavi nella aperture a parate e solalo Approvazioni ETA-13/0093 Intumascente si 

Adatto per Il convogliamento e la distribuzione di gas combustibili ed inerti, Adatto perl convogliamento e la distribuzione di acqua a di gos combustibili ad inerti. Giunti orizzontali tra testa parete a solal, soffitti 0 tetti Materiali di bano Calosstruzzo, Muratura, Cantangenio Composizione tubi: PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Materiali di base Calosatruzzo asrato, Calosstruzzo, Ripenetrazione di cavi singoli Materiali di bano Calosstruzzo, Muratura, Cartongaeso Sigiliatura in edifici del giunti perimetrali tra solai e facciate: Materiali di base Calosstruzzo, Muratura, Ganno, Ottimale per ambienti che necessitano aesenza di polveri e Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) E VANTAGGI Rapporto di espansione (illimitato, fino a) 16 
Giunti a solalo Gamma di elarmetro tubi 27 - 168 mm compositi AI —_—__—_ letuaOatongeo Classe dl reazione al fuboo E continue _______________ figo Vetro Matalo fibre, e aree In cui si forniscono servizi, come locali per sarver, Intumescsnte E) Compatibile con Il dispenser Temperatura di espansione fappross.) __— 160°C 

APPLICATION: APPLICATION: Sigllstura di attraversamenti (ubi In accisio @ rame) Diaane di ronzione sl fuoco Daf 00 Adatto per aperture In oalbestruzzo, calossiruzzo asrato, Sonea di mazione alfucoo E VANTAGGI {EN 19801-1) Ciasna reazione alfusoo a Jaboratori s ospecili Finpporio di sspansione (ilimitato, fino a) 1:9 Falla da lavorare, rapicio da pulire LekD VOD I 
Suîtable for conveying and distibuting of fuel gas and aggregate. Sultable for conveying and disiributing of water and of fuel gas and aggregate. Li {EN 13501-1) muratura 8 cartongesso TEN LasOn: s La schiuma lip dl Intumescente _I_—_ ‘1 VANTAGGI PNT Biepersione soniica a base dRCQUE Cavi, fasci di cavi e portacavi l espansione [appross.) 200*0 A base d'acqua 8-40%0 

VANTAGGI Mess onu Pipevcreazicaetendana |, Adatto per tubazioni composite In alluminio mecrisssoiona "i indurimento npporio di sapanaione(ilmiaio, | 12 Abassd' tiene alogeni Gomugati e fasci di comugati Leep voG E Rango di resistenza alle tomperature 220-800 
Taio adesione su ar raalinial base intumescente No Adatto par tubazioni acustiohe fino ‘pane! i Applicazione precisa e pulita EE per 5 Elevato grado di alasticità: capacità di movimento fino al 50% TESS Hg Cavi ocnesiali Range dalle temperature di applicazioni 3-40°C n Risultati di muffa s uniieità = Ciassa 0 (ASTM G2i-06)e 

n Movimento! #12,5% (80 11800) Tappross) = 2I0°%0 Faolla manutenzione a ripenatrazione del cavi Sigiliatura rapida ed efficiente di giunti di difficile accesso Range di resistenza ale temperature -i5-50°0 ____—— glassa 0 (EN ISO 848) Rikiotto ritiro dopo l'essiccamento {appross.) Range dalle temperature di 4-40%6 ne mperatu 
Eccellenti propristà di Isolamento acustico Leowoe 159) VANTAGGI. LEED voo 769 Possibilità di Installazione su di un ato LEEDVOG 5g semplice, A SPrUZZO SENZA ITA, sepicazione VANTAGGI Risultati ai mulfa e umidità © Cisso0/ASTH ZIONE — Tempo dl indurimento arpprosa." 4mmy8 giomi 

di Range delle tamperature di B-40°0 Chiusura rapida a asmplica senza l'Implago di attrezzi Range dalle temperature di SECIA Tenuta antifumo e antifuoco con un solo prodotto Rango dello tar re di To 35° consente di risparmiare tempo a denaro Ranpe di resistenza alle ETRO] Facile da Installare, non richiede utensili alettrici olasse 0 (EN IBO 845) Colore 
a a i Lingustte di regolabili per Iplios fissaggio applicazione Ideale per sigliara apertura irregolari applicazione Applicazione molto facile a rapida, buona adesione alla basse temperature dal cavi molto I olore Rosso Può essere verniciato F] 

a Î "| se Rame di Can enta e 0-80%9 Possibilità di utllizzo di nastro fonolsolante a base di PE (sohluma) Range diresistonza alle iempermiure — -20-100°0 Fieultati di maffa o imidhà ———Clisso(ASTM@ZIONE temperature Rianitati di muffa e amiata —Cimmss0 (ASTM@ZINO —  — Ottime caratteristiohe antisismiohe Può onsere verniciato 5] B C € Range di temperatura ci stoccaggio e 6-25%0 
"A Di.| e è s Riaultati di mafe midi Css DENSO) Basso profilo per Installazioni strette Risultati di muffa è umidità Class D (EN IBO 846) g plasse O (EN IO 848) È = n sssofENISO84@ E' possibila Installare | cavi a diretto contatto del bordo Range di temperatura di stoconpgio è ‘8-40°0 trasporto 

i sE ima geni TT D distanza tra aperture Golore Grigio metallizzato Rona deli D] zl RI * i Sg)  Precd ti 3 mmygiomo dell'apertura trasporto Durata prodotto" 18 mesi 
. Ò enpo dl ndirimento epprosg” — SMOG Adatto per tubazioni acustiche Pol sie venia Ho Tempo di indurimento appross __ f0min. dd È —_ |M} Goo Blanco Installazione stonomica In quanto ll blocco è preformato a pronto Durata prodotto” Nn rlsvanie 

Riutilizzabila {o rimavibilo) Non possibile = deere Rs ] sE UT Pubcsserovemicito n] per l'uso 
Ripenetraziona Non possibile Range di tamperatura di stoccaggio e -5-30°C n. "| 

cu a BC € % trasporto Rivtilizzabile {o rimovibile) si Range di temperatura di stoccaggio = 4-25°C Non è richiesta una verniciatura di pavi con vamice antifuoco «a 280 8 50% di umidità relativa, dalla data di prodi 1a 24 °C, 80% di umidità relativa 
A vI Può sesera vernizizio ai (i) ì Bi C € Ripenatrazione = FS a traeporto _ Ù uzione 2 25 °C a 50% di umidità relativa, dalla data di produzione 

Range l temperatura di sioocagzio  5-25°C 0) Ace E BC € Durata prodotto? Te mesi Ù E 3 
è trasporto LÌ nd 
Durata Fango di temperatura di sioconggio 5-25°0 0024°6, «RU; 

prodotto? 24 masi 19.28 °C 0,80% di umidità relativa, dalla data di produzione a trasporto bi % k: SRO rt rt, dalla data di produzione Dlsan- nl x 
" aecondio HTO 1250 Bi (€ € Durata prodotto? 3 moai a 
na 26 "0, 80% di umicità relativa 3 CU 2a 25°C 8 50% di umidità relativa, dalla data di produzione a] 

"a 24 °C, 80% di umiCItÀ relativa 5 - [ ; 
%2.25°C a 60% di umidità ralativa, dalla data di produzione CB e 

Ù 
EEE T tal 

DID LU LIL SI 82 Wikg) | NORMAPROGETTO: UNI 8736 n a° BC E <> 
m TEMPERATURA ESERCIZIO: Max. +80°C 

de OL LL W_v PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX: Gas 85 H 
Li 32 435 100 335 32 30 10 DESIGN STANDARD: UNI 9736 

» WORKING TEMPERATURE: Max. +80°C 14/4 40 495 160 335 32 37 13 x 
» MAX WORKING PRESSURE: Gas S5 DI 02 LU LI L2 H 81 82 Wikg) | NORMAPROGETTO: UNI 8736 Dimensioni (LxPxH} 

1” 1/2 60 498 180 335 3,2 48 16 TEMPERATURA ESERCIZIO: Max. +80"C i 200 x 130 x 50 mm 
2" 63 520 185 335 36 580 24 3i4” 25 380 100 280 740 26 30 19 PRESSIONI DI ESERCIZIO MAX: — Acqua PN18 

3 d o Gas 85 "= DENOMINAZIONE MATERIALI 
21/2 75 525 100 335 36 88° 34 PART MATERIALS 1” 32 380 100 280 740 32 30 28 DESIGN STANDARD: UNI 9736 

3" 90 525 190 335 40 82 40 WORKING TEMPERATURE: Mak +80:0 . » ; 4 TRONCHETTO PE 100 EN1555-2 1” 1/4 40. 440 160 280 740 32 37 36 MAX WORKING PRESBURES: Water PN18 
4° 110 825 190 335 45 100 62 See o Gas S5 

tI 
4" 125 525 190 335 45 114 66 2 TRONCHETTO ACCIAIO EN12208 1"4f2 50 800 180 440 800 32 48 46 

SPIGOT STEEL EN12208 n 
s 140. 8000 200 400 50 127 10,5 2 63625 185 440 800 36 58 69 DENOMINAZIONE — MATERIALI 

; 3 ANELLO DI TENUTA ACCIAIO” PART MATERIALS 
6 160. 650 200 450 50 146 134 COMPRESSION SLEEVE STEEL , TRONCHETTO PENOOTENISSESIENIZZ0] 

8" 180 850 200 450 50 164 138 SPIGOT PE 100 EN1555-3, EN12201 
di UNITO240-A1, 

8 200. 750 250 500 56 182 219 FILETTATURA SECONDO EN10228 CONICA 2 pig ETTO pr Eaiosog * ANELLO DI TENUTA RIVESTITO IN PPABTI. 
8" 2258 760 250 500 58 205 235 3 ANELLO DI TENUTA ACCIAIO** 

7 * ANELLO DI TENUTA RIVESTITO IN PPAGT1 (PLABCOT). * INTERNAL/EXTERNAL GALANIZATION ACCORDING TO UNI10240-A1. SEAT RING STEEL®* Per maggiori informazioni vedere: 10 250 880 300 580 63 227 327 THREAD ACCORDING TO EN10228 CONICAL MENTO Re TUEL O strato 

12" 280 830 300° 580 83° 254 392 SBEATIRINO PAINTEO MATH PRAGTI PL A8001): * SEATIRING COATED WITH PRATI, 4 cover PE TRIPLE LAYER MD scriunaantitvoco orse Fx 
VIE RAVE THE RIGNT TO TECHAICAL OMANDES. VE HAVE THE MIGHT TO TECHANDAL OHANGER 

SISTEMI DI STAFFAGGIO "TIPO" 
(gli staffaggi e gli ancoranti dovranno essere conformi al calcolo strutturale) 

Ds 64mm 68mmsDs114mm D=114mm 

Ù [ 

Supporto angolare 11 h [12 I 12 Carico max. di progetto Carico max. di progetto 
22 Singolo Tubo (sismico orizzontale) in [N] Singolo Tubo (sismico orizzontale) in [N] 

OG (0) (0) O O Cc Controvento Lon itudinale Longitudinale [Y] Trasversale [X] Controvento Trasversale Longitudinale [Y] Trasversale [X] noe PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA FR E g teo E] resi Ancorante pesante HIIKI HIT-HY 200-R con rebar 
?1S O 0) GLI S OSOFIC DI i PER L’ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI ; a _ a ar sing vi 

max H vid Î pr - adatto per calcestruzzo - Saetta per calcestruzzo famauiato 

FX 4% ZI Pix * ai Cas fessurato e non fassurato, da S non fesalnalo; da. G .20/252 
ni ni © 20/26 a C 50/80 Hilti HIT- 

Applicazioni Dati tecnici Applicazioni Dati tecnici Applicazioni Dati tecnici E ) 7 } |I7 © collare s 4° i © collare < 4" - elevate capacità di carico HY 200-R i a pesi in va 
MI Uscindipendente au soffitti, parati e pavimenti o In Composizione materiale [823548 = DIN EN 10025 MI Uscindipendente su soffitti, parati a pavimenti! o In Composizione materiale [sesn- DIN EN 10028 MI Consigliato per fabbricare menecile per pareti con singole Gomposizions materiale [8238JR - DIN EN 10028 [O] | LÌ b A Ne z - espansione a controllo di cartuccia da 330 x \cq] . 

‘combinazione con sistemi di binari r Cnhim ‘combinazione con sistemi di binari Tiso lunghezze distanziate o" tr inimi 3 Gene coppia mi - versione HY 200-R con maggiori 
| I R U P MI Consigliati In caso di installazione in ambienti interni eci asolutti [ auolutti MI Consigliato In caso di installazione in ambienti Interni sd asciutti FA HI Aumenta la capacità di carico delle mensole ‘asoluttl CONNESSIONI STRUTTURALI DEI SUPPORTI E È {disponibile tempi di lavoro per applicazioni 

all MI Installazione di oanalins portacavi, condotte di aerazione e è i MI Installazione ci canaline portacavi, coricotte di aerazione ;: Rene L'ANCORAGGIO DEI CONTROVENTI (EQNNESSIOM.STRUTTURALI.DE| SUBRORTI/E # afficebile tenuta della parte ainone da 500 con barre ad aderenza migliorata 
= ost = Il per tubazioni aostegni per tubazioni ER - fidotti A 

Il di P ttazi in Lui [| Ga lione REI HA Pi periDAzoN MI mi Perilmontaggio di mensola a purete Composizione materiale S29SJRG - DIN EN 10025 Xx | . taz lo mi) ridotti Inberamas:s'dletanza:dal gruppo di Frogettazione " asa] VII] ii Si ira irrona foimenie assoni /N nessuna rotazione nel foro bordo 
MI Profilo a © con bordo dentellato MI Profiio n © con bordo dentellato mi Supporto angolare a 2 fori per bullone a pulsante MON versione con. quando viene serrato - applicazioni anche con grandi 
MI Montaggio samplice e carichi di taglio eupariori MI Montaggio semplice # carichi di taglio auperiori = mona DE ali Trattamento superficiale Zincato / 9 È Î ceppellotto di diametri f 

' . MI Tacohs di misurazione MI Tacche di miaurazione 2 i ne aria ee | ze È - temperatura di esercizio fino a 
arch. Francesco D'Agostino ELABORATO IMPIANTI orto [liniaza:k. asse mt = EI = cono son [atom |sssnm [amm s00 =" Cn Miseaor | | I2DC per rve ampo e inoa 

j MG-41.D |1000 mm Binario: 2 mm, piastra basa: 10 mm |5090g in Gi 300mm Binario: 2 mm, piastra baas: 8 mm |1250g i _ pulizia manuals per calcestruzzo 

arch " Francesco Gregoraci 2, a 50 mm Binario: è mm, piastra base: @ mm | 17209 tana sen [Sam Sem (Im soa si non fessurato, per ancoraggi con 
h G D'A I Ce Cc) |” TO) ca 6 E barre di diametro da 98 a 918 a 

mm io: 2 mm, piastra mm arch. Gennaro ngelo PREVENZIONE INCENDI te) pi D Roma nd profe armare 
È i F 

migliorata . ‘tà di dott. Giuseppe d'Errico range lle profondità i 
. da 60... 160 mm per 28 

ing. Rocco Orlando Impianto idrico antincendio 
dott.ssa Annunziata D'Alconso 

a 120... 800 mm per 232 

2 MPA ABI CE V Tur | L 
È a A Benestare (annsrea | 
INg. Felice Guarino Calcestruzzo Zonatesa = OGISIONZA © Fatioa = Shook = Sismico = Tecnico = MarhioCE Ea [@ ( [106] f\ alfuoco Europeo e. Vv V 

dott. Danilo Finardi DATA SCALA 1) Collare Certificati Distanze cal PIOPONIT — ponestare Software Hi 
“ n . — — — — Tecnico Marchio CE perla Slsmico 

Descrizione Autorità / Laboratorio No./ data di pubblicazione Interassi ancoraggio sig. Sergio Sbraglia Benestare tecnico europso CSTE, Parigi ETÀ-02/0042 / 2008-01-10 fcoti = variable | FeroPeo FRRAZOE 
. rt ICC centro di valutazione ESR 1545 / 2012-03-01 

P ROG ETTO | M P | ANTI : AP RI LE 2020 
Ancoraggi resistenti a shock per Federal Office for Civil Protection, BZS D 08-801 / 2008-06-30 

' . | A N T 1 6 installazioni della rotezione civile | Berna 

| ng. D'Auria Francesco Rapporto di prova ci resistenza al ‘| 1aMB, Braunschwelg UB 3041/1883.CM / 2004-03-22 Certificati 
D izi Autorità / L i No. / data di icazi 

NUMERO REVIZIONE Rapporto di valutazione (fuoco! warringtonfire WF 166402 / 2007-10-26 ETA-11/0493 | 2012-02-08 

a) Tuttl | dati contenuti In questo documento sono conformi a ETA-02/0042, del 2008-01-10. 4) {Hilti HIT-HY 200-A) 
Benestara tecnico suropeo DIBt, Berlino ETA-12/0084 / 2012-02-08 

| | | | | | | | | | | {Hilti HIT-HY 200-R) 
E8 report, Incluso sismico ICC evaluation service ESR 3187 / 2013-03-01 

a) Tutti i dati contenuti in questo documento sono conformi a ETA-11/0493 e ETA-12/0084 del 2012-02-08. 

68 91/2012 

www.hlltl.It | 800-8270183 47 48 arr. llt.it | 800-8270138 

ATTREZZATURE ESTINZIONE INCENDI 

i DEE o inbiivibsesno GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA-2 IDRANTI DISPOSITIVO PER MISURAZIONE PRESSIONE RESIDUA “hdi vit 
UNI EN 671/2 - MARCATO CE, CPR - MT.15-20-25-30 (dI ! Per reti idranti ad umido all'ape | PER ESTINTORI POSTI ALL'ESTERNO UNI EN 671/1 - MARCATO CE, CPR - MT.15 -20-25-30 UNI 10779 AUTOPOMPA PORTELLO PIENO SECONDO UNI 10779 

378 Estintore portatile Kg 5 Co2 UNI EN 3-7 (D.M.7.1.2005) 
8 vw 

a, >) nr 
172 x 
ua 4 9 

n n î ) (Ni È Classe di fuoco 113 B 
8 7 v g VALVOLA DI RITEGNO)| \i 4 

ben 
° 

11 per sostituzione. 
I i 2 © smonalggio ma ESTINTORE 6Kg Polvere 

Mn ©) a i 

ì "SSA Mmm 9A 7) + RR. 9 i < ° nl a) TX 

in ©) / H NL (3) Tr 3 Caratteristiche 

o nio n] = ® Costruito In accordo alla 
mm) L | < <\ norma UNI EN 3-7 

® Marchio CE in accordo alla 
Direttiva PED 2014/68/EU 

320 220 = » Certificazione Qualità di 
—__ Prodotto garantita da Bureau 

d A D Veritas Italla 
Ugello DN 13 Ugallo DN 12 nu Ù ®  Blossido di Carbonio 99,99% 

remain qui | Pete [prino psmairor Ci) [lg (ia crstarn [da Ugallo DN 13 _ Ugello DN ___ = c » Cono di erogazione con 

ERE cme Odg Tr pie Lore STI Mi Foa «er dlemetro maggiorato peruna 
CE o ES 5 ecs LI CT 0 nn E a RAC e Eri era i Ù T H IG] migliore gassificazione 

Ugello Ugello DN 13 |__DIMENSIONE LASTRA __| E Dr e a Bird Sura | (mm) | (mm) | (mm) dell'estinguente. La maniglia 
sani fo ci CIC REsn RE | I Ugello DN 13 lo DN 13 2% x2UNI7O | 455 | 270 | 200 Incorporata Isola dal "a , Ù 
CEN] CER ET DA era 1%) ES rotondi || [Pose elfo i Res 3"x2UNI70 | 495 | 280 | 210 congelamento e da cariche 
CENE Ba o |__| ko.4-8 | kg.8-12/C0,Kg5 | Fante] 194x320 meet a “ii 4x2UNI7O | seo | at0 | 220 FAB ]_miper elettrostatiche. 

LA | 800 800 I istoni i < me Sii ie I TRessoRAL ] RossoRAL Misure | naspi | igranti | e Nonconduceelettricità e può 
3 im DESCRIZIONE n n = DESCRIZIONE DESCRIZIONE 3000 3000 INOX INOX A w 14 essere usato in presenza di 
assolta a parete da estemo/interno n lamiera d'acclalo spessore vamniclato Grigio metallzza Cassetta da esiemo In acciaio zincato verniciato Rosso Ral 3000 o Blanco Rai 9010 con resine 1 |Valvolad con filetto gas 3" ISO 228 conforme alla norma UNI 11443 A 500 800 500 800 B CIO] 059 

* |(CES0)0 Rosso Ral 3000(CESI in resina ISO 9227 resistente alla corrosione DESCRIZIONE 1 RO S227 rosaria corn istiicolo spiovente 3 Valvola di non liomo BI 470 500 470 500 n È) " rie la spa sotto 
2 Rdbinato Idrente son Siecatura 1 tO conforme 0 D «e = 1 Cassola Im I O Rosso Raso) 3 ao inox AISI 304 2 |Rubineito Idrante a secco antigsio UNI4S x 174" con scarico automatico PNÎ8 3 Valvola di sicurezza se a Le Mpa = c 300 400 300 400 D 50 82 

M BI DNA! 'ortallo con maniglia a farfalla e possi El lo Valvole d sezionamento, con ai acco DN70 d "El girello UN BOI 

3 coprilegatura In gomma 3 | Lastra infrangibile 3 Col zi i E Dona ds conioceoi a legature a norma 5 [Dispositivo di drenaggio È 56 160 Utilizzabile su fuochi di classe B 
4 |[Lanclaaragolazione digatto 212 - #13 7 ‘Asole per llssaggio cassetta 7 Lancia a a eriziora dlgali n SIE) {liquidi infiammabili) 

Sellora sa Se ca atea e ermapiastico cl 20 ora rosso Tote salvamanichetta n materiale termopiasico di colora rosso COMPOSIZIONE PRINCIPALE [Ottone EN 1982 gomma EN 681-1 I. 
Asols per attacco cassetta Tapp! di Apertura per attacco rete Idrica ATTACCO RETE IDRICA Fllettatura Gas ISO 228 Cassetta da esterni con bordi I In acclalo rosso Ral 3000 con resine COMPOSIZIONE PRINCIPALE Ottone 1 EN 1982 Estintore polvere da 6Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. * Costrultoinitalia 
Portello In vatro allicato ac [cico di sicurezza temprato prove di relstenza e uni ata fori attacco rete idrica PRESSIONE ESERCIZIO max 1,6 MPa (18 bar) 1 |pollesteria norma ISO 9227 0 In acclalo INOX AISI 304, PRESSIONE ESERCIZIO max 1,6 MPa (18bar) 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. 

8 PAR.8, con maniglia e cerniere In_cttone cromato 8 pece paraliarco cassetta Tigro PRESSIONE COLLAUDO 2,4 Mpa (24 bar) 2__|Asole per attacco cassetta PRESSIONE COLLAUDO 2,4 Mpa: (24 bar) Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. 
9_ [Clip di chiusura con possibilità di siglilo e TE To La si Pon pose DTT e TI COPPIA CHIUSURA VOLANTINO _|Min 5N Max 15 N 3_ [Apertura facilitata @ possibilità di sigiiio ATTACCHI Filettatatura Gas ISO 228 Non conduce elettricità e può essere usato in presenza di apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V. 

10_| Adesivo con codice Identificativo marchio CE applicato all'interno, 10 __| Adesivo con codice Identificativo marchio Sltintemo AZIONAMENTO Chiusura In senso orario con rotazione lenta di tipo a vile 
11 |Pilantana In acclalo Rosso Ral 3000 a base di resine 

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO: 

(E) 
MIT 

ED BONNIE Wil 

LIVELLO TERRENO 

TERRA DI RIPORTO 

NOTE 

1 - ESEGUIRE LO SCAVO 

+ 
10
0 

2 -POSARE 250 mm DI SABBIA COSTIPATA ABBIA INER 

SUL FONDO DELLO SCAVO COSTIPATA 

3 -POSARE LA TUBAZIONE PRESSATA IDRAULICAMENTE — 8 
Cali 

A 14 ATM PER ALMENO 2 ORE PER VERIFICARE CHE 

NON CI SIA NESSUNA PERDITA 

4 -COPRIRE LA TUBAZIONE CON SABBIA COSTIPATA 

5 -COPRIRE LO SCAVO CON TERRA DI RIPORTO 


