
TABELLA MATERIALI 

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO PALAZZINA UFFICI - FONDAZIONI 
(lo spessore indicato negli elaborati è da intendersi medio) - Classe di resistenza: C25/30 

- Classe di resistenza: C12/15 - Classe di esposizione: XC2 
- Contenuto minimo di cemento: 150 Kg/mc - Rapporto AIC: 0.60 l 

D O radeon Sig NAZIONI I 
69) SEZIONE K-K 64) 63) 6) - Classe di esposizione: XC2/XA2 | Classe di consistenza SLUMP:SA. 

- Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/mc PALAZZINA UFFICI_- PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, GETTI IN OPERA 

M L - Copriferro: c=40 mm - classe di resistenza: C3097 03 

- Massima di i dell' 132 - Classe di esposizione: 
" Classe di consistenza SLUMP: SA ‘ Rapporto A/C: 0.55” | 

IMPIANTO DI LAVORAZIONE: PILASTRI PREFABBRICATI ; ContnO, mImimO di cemento: 320 Kg/mo 
enza: - Massima di ione dell' to: 32 

} , osizione: - Classe di consistenza SLUMP: S4 © ' 16.70 ' "Remo NE BIT CINA iS 
39.70 0.45 8.00 8.00 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/mc PALAZZINA UFFICI - LASTRE PREDALLES E COPPELLE PREFABBRICATE 

- MeRiena dimensione dell'aggregato: 20 mm - Classe i esposizione XC1/XC3 
- Classe di consistenza SLUMP: S4 - Rapporto A/C: 0.55 — 

| IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TRAVI PREFABBRICATE IN CAP, 7 Contento, O di cemento: 320 Kg/me 
"Tu - Classe di resistenza: _ ima di ; ' . 

| PREFABBRICATE H=34cm PREFABBRICATI IN CAP H=71cm - Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/mc ACCIAIO ARMONICO PER TREFOLI: 
CON SOLETTA COLLABORANTE - Copriferro: c=30 mm - Armatura di classe 2: trefoli stabilizzati a basso rilassamento 

| CON SOLETTA COLLABO RANTE IN CL S H= 5cm - Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm - Tensione caratteristica di rottura fpik> 1860 N/mmq 

IN CLS H=6cm. _ : - Classe di consistenza SLUMP: S4 - Aensione carati all 1% di deformazione dolale (I )k> 1670 N/mmq 

IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TEGOLI PREFABBRICATI IN C.A.P. ACCIAIO PER CA IN BARRE OROTOLI 299 10 
- Classe di resistenza: C60/75 A. 

PI PIT SIONE - Classe di esposizione: XC1/XC3 - Nocialo per COTTE armato TIPO B450C 
-R to A/C:0.50 - Limite di snervamento: fy> mm 

+8.30 SECONDARIA PARETI PREFABBRICATE 0.40 0.40 +8.30 - Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/mc - Limite di rottura: ft>540 N/mmq ù 

NV _ IN COLS - Moie orengiene dell'aggregato: 20 mm ACCIAIO PER C.A. RETI ELETTROSALDATE 

e, - Classe di consistenza SLUMP: S4 - Acciaio per calcestruzzo armato: TIPO B450A 

< è IMPIANTO DI LAVORAZIONE = PANNELLI PREFABBRICAT timidi snervamento; 9450 Nim 
+6.73 o 7 à L__TI TI TI _qm TO 1 ] | +6.73 - Classe di esposizione: XC4/XA2 ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE E TIRAFONDI 

I TI n TI TE TOTEM TE_ T_T T_T T_T TE SL _ __CL°- ©) O -R AIC: 0.50 ni 
NW S ga ' e S S NV _ - Contenuto minimo di cemento: 340Kg/mc -Aocialo T PO S95540 fy>355 N/mmq 

Z 39.40 - Copriferro: c=30mm , - Limite di rottura: ft>510 N/mmq 

Q 7 o È Classe di consistenza SLUMP: Ga - Modulo elastico: E=210000 NIMmmq 
hi 1.30 o . - Llasse di esecuzione si 

- (da) De O APERTURA _ BULLONI. 
Lu N = = - Viti: Classe 8.8 
o) o L=5.00 H=6.00 | > - Dadi: Classe 8.8 
= D Y - - Rosette: Acciaio C50 Mm 00 
> S e N a 2 SALDATURE 
oe o 1 .75 0.25 03 - MATU RAZIONE PRIMARIA 03 _ CORRIDOIO BIOTUNNEL 5 - Procedimenti omologati e qualificati secondo D.M. 17/01/2018 
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< 9 S NOTE GENERALI 
[ 1.30 O mM 1 

<+ N 1 - LA LARGHEZZA DEL CLS MAGRO DI 
0.00 I ©) N 38.93 S 0.00 PNITÀ DI MRO SAT ACHE SOTTOFONDAZIONE E' PARI ALLA LARGHEZZA DELLA 

-0.20 -0.20 m COORDINATE DI TRACCIAMENTO — FONDAZIONE PIU' DUE VOLTE IL SUO SPESSORE 
_pP_ NZ m s.l.m. LIVELLI ALTIMETRICI - GLI ANGOLI DI PIEGATURA E POSIZIONAMENTO DELLE 

-D. XX PILIVIAIVIVIVIAIVSIVSISFZCAVSVAVSIA /NAV7X7X7 INSIVSIVNSIVINIASIIIARILLEAG _ em LUNGHEZZE FERRI DI ARMATURA BARRE SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI, So 
mm DIAMETRO FERRI DI ARMATURA SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO _d_ VÀ X -0.40 | rea 6:30 630 at ì -0.40 150 - GLI ELEMENTI PREFABBRICATI DOVRANNO ESSERE 

£ = 2 CA f GY 4 SOTTOPOSTI A CONTROLLI DI QUALITA' CHE 
l Ò: È PREVEDANO ANCHE LA VERIFICA DEI COPRIFERRI 

pa, -1.50 0 49 MAGRONE & - DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNCINI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO: 

040-747 0:40 Sp.=10cm N33 D=49; PERZ<20 
CA A È PA D) n 
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LI20| 38.53 | N D=79; PERZ>20 

I 0:40 :90), 0:40 I S 0:40 0.90), 0:4 - SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE DI ARMATURA L=60%, SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO 

1.70 | 1.70 MAGRONE - PIEGATURE E QUOTE FERRI a=risvolto ortogonale al disegno 

Sp.=10cm. VI | 2.70 | 13.30 L | 2.70 | P a —A a 
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Sp.=10cm 1.70 | MAGRONE 

| 2.70 | 4.95 | 2.70 | 5.60 | 2.70 | 5.60 | 2.70 | 5.60 | 2.70 | 4.80 I 4.86 Sp.=10cm. 

| | 
AI CAMPANIA 

REGIONE CAMPANIA 
S EZI O NE M-M Struttura di Missione Ecoballe UOD 01 

K Accordo Quadro triennale per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura - Lotto 2: Prov. (CE) 

6.6) h) @) GI 88 GÒ CIG: 73541547DC CUP: B93G17007480006 

| RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI: 

41.80 PILASTRI EDIFICIO 

CONFERIMENTO E PRGILIIRAL O\VVAC LA. Conenitinger.1 
8.45 8.30 8.30 8.30 8.45 RAFFINAZIONE = Engineering Company 

/ Capogruppo Mandataria Mandante Mandante 

COPERTURA CON LASTRE ? 

PREFABBRICATE H=34cm / p ttazi definiti Î i . dell'' iant I 
CON SOLETTA COLLABORANTE rogetlazione deTtiniliva per la realizzazione dell impianto perl 

IN CLS H=6cm. trattamento della frazione organica in Casal di Principe (CE ) 

+8.30 pata Kata) CAPO PROGETTO: RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE RESPONSABILE UNICO DEL 

7 — Dott. Ing. Rocco Martello PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: PROCEDIMENTO: 

nm Li Dott. Ing. Simone Venturini Ing. Liliana Monaco 
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+2.80 N PARETI PREFABBRICATE 5 N + 03 - MATURAZIONE PRIMARIA TRAVE DI 14 TITOLO ELABORATO: ELABORATO N®: 
N PLATEA DI FONDAZIONE IN CLS _ 

FONDAZIONE -, EDIFICI 
MATURAZIONE PRIMARIA E CORRIDOIO BIOTUNNEL ED-D303 

SEZIONI DELLE COMPONENTI STRUTTUALI 
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-2.60 40,950 04 © S 40949 04 
NW _ 40,5 0.40 x XX 040, 0.40 N. | DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO | APPROVATO 11.20 7.10 120 | 7.10 120 | 7.10 120 | 7.10 120 | 7.10 120} : 

MAGRONE g S 3 ; 3 % ui | 0| Maggio 2019 | EMISSIONE F.MAZAHERI | R. MARTELLO | S. VENTURINI 
Sp.=10cm. I | 1 | Dicembre 2019| SECONDA EMISSIONE F.MAZAHERI | R MARTELLO | S. VENTURINI P MAGRONE na 

Sp.=10cm. ce ; 

K 4 

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE 


