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{ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ’
/”f pologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO
Descrizione: Il. ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

-

LEGENDA

Madalita di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di ma:
per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattivita del cantjere,
avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i
pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti

Raggio gru Pos_1

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente
schiacciamento

Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6
pet il transito di uomini ed a m.1.20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protef on
parapetto solido o mezzi equivalenti. | lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle
attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficolta esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria
sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni diinlllazione.

ACC E SSO AU TO M EZZl Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza
PORTATA S U PE R|ORE 30 q || RifFrimenti normativi : D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08
Note\'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale
0 regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della

strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del pit vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze erenerale degli enti ‘
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ACCESSO AUTOMEZZI
PORTATA SUPERIORE 30 q.li

da interpellare in caso di emergenza
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ATTENZIONE Al Il ponteggio monomontante ideale nei centri citta, su vie ristrette, nei luoghi
LavAniEAnnen © Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati
Recinzione lamiera grecata altezze 2,00 ml con collegamento con barriera con presenza di alto traffico pedonale e veicolare. Consente a negozi, bar o — -~
. avola:
mini NEW JERSEY, montata a “correre” sopra le barriere Verniciatura altre attivita al piano terra di svolgere regolarmente le proprie attivita CANTIERE V.01
standard colore grigio RAL 7016. - gh A X " montato a tubi e giunti con protezione tipo mantovana. PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE
superficiale e preservali quindi nel tempo. . del palazzo oggetto di intervento Aggiomamento per osservazioni Ente Verificatore G. Nappa G lazzetta 31 Ottobre 2019
‘ o ‘ \\ Agg. per appalto integrato art. 59 ¢.1-bis D.lgs 50/2016 e smi G. lazzetta G.lazzetta Al 05 Febbraio 2020
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